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	1
	项目概况及技术参数
		倒淌河湖源生态畜牧业农民专业合作社购置设备明细表

	序号
	名称
	备注

	1
	轮式拖拉机
	整机外廓尺寸(长×宽×高):≥4910×2430×3030mm;整机最小使用质量：≥4980kg; 

	2
	液压翻转犁
	工作状态外形尺寸（长*宽*高）：≥4140*21100*1710mm：

	4
	全喂入联合收割机
	整机质量：≥6900kg；作业小时生产率：0.8-1.2hm/h

	5
	装载机
	卸距：≥1100；

	6
	挖掘机
	最大卸载高度：5160；

	7
	自卸汽车
	轮胎规格：11.00R2018PR； 

	8
	全混合日粮制备机
	生产率≥ 2000～3000kg/h；

	9
	载货汽车
	发动机功率：≥100kW;整备质量：≥1260kg;

	海南州共和来自牧乡村产业专业合作社购置清单

	序号
	名称
	备注

	1
	轮式拖拉机
	整机外廓尺寸（长×宽×高）：≥5045×2225×2895；最小离地间隙(mm):450；最小使用质量（kg):3800；动力输出轴标准转速（r/min）：760/850；

	4
	施肥播种机
	作业小时生产率：2.16-3.6hm2/h：

	6
	全自动切肉机
	加工能力:8100片/小时(3卷）；最大载肉量:30Kg；



		倒淌河湖源生态畜牧业农民专业合作社购置设备明细表

	序号
	名称
	备注

	1
	轮式拖拉机
	整机外廓尺寸(长×宽×高):≥5050×2370×3200mm;整机最小使用质量：≥5280kg;

	2
	液压翻转犁
	工作状态外形尺寸（长*宽*高）：≥4140*2110*1710mm；

	4
	全喂入联合收割机
	整机质量：≥6800kg；作业小时生产率：0.8-1.2h㎡/h

	5
	装载机
	卸距：≥1100mm；

	6
	挖掘机
	最大卸载高度：5160mm；

	7
	自卸汽车
	轮胎规格：≥11.00R2018PR； 

	8
	全混合日粮制备机
	生产率：2000～3000kg/h；

	9
	载货汽车
	发动机功率：≥75kW;整备质量：≥1206kg;

	海南州共和来自牧乡村产业专业合作社购置清单

	序号
	名称
	备注

	1
	轮式拖拉机
	整机外廓尺寸（长×宽×高）：≥5040×2220×2890mm；最小离地间隙:≥450mm；最小使用质量:≥5280kg；动力输出轴标准转速：≥760/850r/min； 

	4
	施肥播种机
	作业小时生产率：2.16-3.6h㎡/h；

	6
	全自动切肉机
	加工能力:≥8100片/小时(3卷）；最大载肉量:≥30Kg；







