第一标段工程量清单

	工 程 项 目
	单 位
	数 量
	备注

	箱身(顶进)
	C35防水混凝土(P8)
	m³
	1529.1
	

	
	HPB300钢筋
	kg
	22505.1
	

	
	HRB400钢筋
	kg
	245303.7
	

	防水层工程
	防水卷材
	㎡
	586.7
	

	
	涂刷聚氨酯防水涂料(两道)
	㎡
	480.3
	

	
	5cm厚C40豆石混凝土保护层
	m³
	27.5
	

	
	3.2号钢丝网(直径1.2mm)
	kg
	2366.2
	

	
	M10水泥砂浆调坡
	m³
	76.6
	

	桥面排水

工程
	铸铁泄水管盖
	套
	4
	

	
	φ100mm铸铁泄水管
	Kg/m
	247/10.8
	

	基坑
	回填、挖土
	m³
	2460
	

	喷锚防护

工程
	C25混凝土
	m³
	34.4
	

	
	HRB400钢筋
	m³
	9903.9
	

	工

作

坑
	滑板及润滑层


	C25混凝土滑板

(包括导向墩及锚梁)
	m³
	237.4
	水泥、钢筋甲供

	
	
	HRB400钢筋
	kg
	10620.8
	

	
	
	HPB300钢筋
	kg
	702.1
	

	
	
	钢料
	kg
	568.4
	

	
	
	碎石垫层
	m³
	70.7
	

	
	
	石蜡机油润滑层
	㎡
	706.7
	

	
	
	整张塑料布隔离层
	㎡
	706.7
	

	安全生产费
	项
	1
	54000.00元


第二标段工程量清单
	工 程 项 目
	单 位
	数 量
	备注

	人

行

道

工

程
	栏杆工程
	长度
	双米
	36.2 
	

	
	
	Q235钢料
	kg
	2256.0 
	

	
	帽石、挡砟墙及人行道板
	C30混凝土
	m3
	23.6 
	

	
	
	HRB400钢筋
	kg
	3453.5 
	

	箱型桥缝隙填塞C25细石混凝土
	m3
	24.0 
	

	八字翼墙
	C35混凝土帽石
	m3
	3.9 
	

	
	C35混凝土墙身
	m3
	195.2 
	

	
	墙身护面HRB400钢筋
	kg
	1705.0 
	

	
	C40混凝土基础
	m3
	247.1 
	

	锥体护坡
	M10浆砌片石
	m3
	64.6 
	

	
	碎石垫层
	m3
	8.3 
	

	检查梯
	M10浆砌片石
	m3
	5.1 
	

	出入口铰链
	HRB400钢筋
	kg
	193.2 
	

	
	钢板

（250×250×10mm）
	kg
	58.8 
	

	箱内回填
	水泥稳定碎石
	m3
	328.3 
	

	沉降缝
	聚氨酯密封膏
	m3
	0.2 
	

	
	聚乙烯泡沫塑料板（3cm厚）
	m2
	26.6 
	

	桥面排水工程
	RP耐候材料集水斗
	个
	4 
	

	
	RP耐候材料φ160mm排水管
	m
	26 
	

	
	镀锌扁钢集水斗卡
	付
	4 
	

	
	镀锌扁钢自锚式管道管卡
	付
	22 
	

	桥面工程
	桥全长
	m
	36.20 
	

	
	弯轨及梭头

(桥头两端)
	一座桥
	2 
	

	
	护轮轨
	双米
	132.4 
	

	防砟网工程
	金属网
	m2
	81.5 
	

	
	Q235钢料
	kg
	254.3 
	

	
	自攻螺丝
	个
	2853.0 
	

	顶进                           施工
	后背抗推桩(150×200cm)
	C30钢筋混凝土

（桩身、冠梁）
	m3
	988.0 
	

	
	
	HRB400钢筋
	kg
	125785.7 
	

	
	
	桩间填塞C25混凝土
	m3
	27.0 
	

	
	
	护壁
	m3
	638.4 
	

	
	
	桩基挖土/挖软石

(无水)
	m3
	57/513
	

	
	箱身顶进
	左幅路  框架箱体
	kt·m·节
	1.83×29.3×1
	

	
	
	右幅路  框架箱体
	kt·m·节
	1.83×29.3×1
	

	
	C25混凝土传力柱
	m3
	126.4 
	

	顶进                           施工
	草袋防护
	m3
	500 
	

	
	顶进挖土
	m3
	9735 
	

	
	后背夯填土方
	m3
	475 
	

	
	后背桩C30钢筋混凝土
	m3
	68.9
	

	
	HRB400钢筋
	m3
	14615
	

	线路加固工程（包括护壁护筒措施）
	D梁

（换枕）
	Lp=16m
	孔
	4 
	

	
	
	Lp=24m
	孔
	6
	

	
	φ=1.50m

挖孔桩
	根数/总长
	根/m
	5/72
	

	
	
	C25混凝土
	m3
	216.0 
	

	
	
	HRB400钢筋
	kg
	20563.0 
	

	
	
	桩基挖土/挖软石

(无水)
	m
	20/52
	

	
	φ=1.50m

挖孔桩
	根数/总长
	根/m
	10/144
	

	
	
	C30混凝土
	m3
	254.6 
	

	
	
	HRB400钢筋
	kg
	14056.4 
	

	
	
	桩基挖土/挖软石

(无水)
	m
	40/104
	

	路基防护工程（包括护壁护筒措施）
	φ=1.25m                 挖孔桩
	根数/总长
	根/m
	18/216
	

	
	
	C30混凝土
	m3
	265.1 
	

	
	
	HPB300钢筋
	kg
	3196.8 
	

	
	
	HRB400钢筋
	kg
	18707.4 
	

	
	
	桩基挖土/挖软石

(无水)
	m
	72/144
	

	
	冠梁
	1000×700×10mm

钢板
	kg
	1760.0 
	

	注浆加固
	注浆根数
	根
	550 
	

	
	φ5cm钻孔
	m
	5500 
	

	
	灌注水泥浆
	m3
	1900 
	

	路桥过渡段回填
	C20混凝土
	m3
	1060 
	

	
	A组填料
	m3
	860 
	

	新增桥Ⅲ型枕
	根
	270 
	

	补充道砟
	m3
	225 
	

	恢复
	通信信号电缆槽
	m
	46.2 
	

	
	电力电缆槽
	m
	46.2 
	

	无缝线路应力放散及锁定
	Km
	8 
	

	基底换填1:2砂石
	m3
	850 
	

	拆除     数量
	C25混凝土(包括导向墩及锚梁)
	m3
	237.5
	

	
	C25钢筋混凝土(后背桩)
	m3
	68.9
	

	
	凿除D梁支撑桩
	m3
	81.9 
	

	
	凿除后背抗推桩、冠梁
	m3
	228.0 
	

	
	既有涵洞钢筋混凝土
	m3
	31 
	

	
	既有涵洞混凝土
	m3
	608 
	

	
	既有涵洞浆砌片石
	m3
	210 
	

	弃土外运（运距10Km）
	m3
	7900 
	

	垃圾外运(混凝土)（运距10Km）
	m3
	1465.1
	

	线路整修
	双米
	300 
	

	拆除/恢复防护栅栏
	m
	120 
	

	吊装平台夯填土
	m3
	4500
	

	既有铁路路基监测（施工期）
	处
	4
	

	路基骨架 

护坡工程
	M10浆砌片石
	m3
	101.8 
	

	
	C25混凝土脚墙
	m3
	9.6 
	

	
	沥青麻筋
	m2
	10.8 
	

	
	种植土
	m3
	52.8 
	

	
	植草
	m2
	264.2 
	

	防撞岛
	C30混凝土脚墙
	m3
	2.4 
	

	
	钢纤维掺量
	kg
	2.4 
	

	
	HPB300钢筋
	kg
	59.6 
	

	
	反光膜
	m3
	10.8 
	

	限高架制作安装

工程
	Q345钢料
	kg
	28922 
	

	
	HRB400钢筋
	kg
	1491 
	

	
	HPB300钢筋
	kg
	137 
	

	
	C35混凝土基础
	m3
	38 
	

	小临设施（项目部建设）
	处
	1
	150000.00元

	安全生产费
	项
	1
	131800.00元


