1.1 其他主要人员要求

施工项目部其他关键人员及班组关键人员相关要求见下表：
	序号
	人员
	岗位性质
	数量
	兼任要求
	任职条件
	人员属性
	年龄要求

	1
	项目部安全员
	关键准入
	1
	专职
	持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书且上岗前取得国家电网有限公司或省级公司颁发的安全培训合格证书，具有从事 2 年及以上同类型工程施工安全管理经历。
	正式人员
	60 岁以下

	2
	项目总工
	关键
	1
	大型工程为专职；中小型可适当兼职
	大、中型工程：

上岗前取得国家电网有限公司或省级公司颁发的安全培训合格证书，具有中级及以上技术职称且具有从事 3 个及以上同类型工程施工技术管理经历。

小型工程：

上岗前取得国家电网有限公司或省级公司颁发的安全培训合格证书，具有初级及以上技术职称且具有从事 2 个及以上同类型工程施工技术管理经历
	正式人员
	60 岁以下

	3
	项目部质检员
	关键
	1
	专职
	持有电力质量监督部门颁发的相应质量培训合格证书，具有从事 2 年及以上同类型工程施工质量管理经历。
	正式人员
	60 岁以下

	4
	班长兼指挥
	关键
	每班 1 人
	专职
	具有丰富的线作业实践经验和组织协调经验，安全考试合格，通过施工单位或上级单位组织的岗位技能培训并持证，具备全面组织指挥现场作业能力。
	正式人员或社会化用工
	60 岁以下

	5
	班组安全员
	关键
	组塔班组不少于 1 人，架线班组不少于 2 人
	专职
	具有 3 个以上工程现场作业实践经验，熟悉现场安全管理要求，安全考试合格，通过施工单位或上级单位组织的岗位技能培训并持证，具备识别现场安全作业条件、抓实现场安全风险管控能力。
	正式人员或社会化用工
	60 岁以下

	6
	技术兼质检员
	关键
	每班 1 人
	专职
	具有 3 个以上工程现场作业实践经验，具有相关专业助理工程师以上职称，熟悉现场作业技术要求、标准工艺、质量标准， 安全考试合格，通过施工单位或上级单位组织的岗位技能培训并持证，具备开具组塔作业票、开展施工质量自检能力。
	正式人员或社会化用工
	60 岁以下

	7
	牵张机操作手
	关键
	架线班组不少于2 人
	专职
	熟悉牵张机等机械装备操作；通过施工单位或上级单位组织的岗位技能培训并持证；熟悉现场安全管理要求，安全考试合格。
	正式人员或社会化用工
	60 岁以下


线路工程作业班组应根据作业类别及工程的规模进行配置

注：1.施工项目部管理人员配备数量应满足《国家电网有限公司施工项目部标准化管理手册》的相关要求。

2. 项目部安全专职人员强制要求依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质
〔2008〕91）。

3. 线路工程作业班组应满足工程实际建设需要，下表为常规条件下，不同工程规模的组塔架线作业班组最低配置标准参考值：

	电压等级
	线路长度
	需配置班组数

	110（66）千伏及以下工程
	10 千米及以下
	1

	
	10 至 20 千米（含 20 千米）
	2

	
	20 至 30 千米（含 30 千米）
	3

	
	30 千米及以上
	4

	220 千伏工程
	9 千米及以下
	1

	
	9 至 18 千米（含 18 千米）
	2

	
	18 至 27 千米（含 27 千米）
	3

	
	27 千米及以上
	4

	500 千伏工程
	28 千米以内原则上每 7 千米设置 1 个班组， 28 千米及以上不应少于 5 个班组。

	特高压工程
	20 千米以内原则上每 5 千米设置 1 个班组， 20 千米及以上不应少于 6 个班组。


监理项目部其他关键人员及班组关键人员相关要求见下表：
	序号
	人员
	岗位性质
	数量
	兼任要求
	任职条件
	人员属性
	年龄要求

	1
	安全总监理师
	关键准入
	1
	500 千伏及以上输变电工程配置
	在 2 年内参加过国家电网公司或网省公司举办的安全培训，经考试合格，具备下列条件之一： 1.注册安全师或注册监理师，熟悉电力建设工程管理；

2. 具有省（市）级专业监理工程师资格证书或安全培训证书，熟悉电力工程管理。

3. 从事电力建设工程安全管理工作或相关工作

5 年以上（330kV 及以下新建变电站工程及各电压等级改扩建工程、330kV 或 220kV30 公里以下送电线路，110kV 及以下送电线路及电缆工程，从事相关工作 3 年以上），且具有大专学历。
	员工
	65 岁以下

	2
	安全监理师
	关键准入
	1
	专职
	在 2 年内参加过国家电网公司或网省公司举办的安全培训，经考试合格，具备下列条件之一： 1.注册安全师或注册监理师，熟悉电力建设工程管理；

2. 具有省（市）级专业监理工程师资格证书或安全培训证书，熟悉电力工程管理。

3. 从事电力建设工程安全管理工作或相关工作

5 年以上（330kV 及以下新建变电站工程及各电压等级改扩建工程，330kV 或 220kV30 公里以下送电线路，110kV 及以下送电线路及电缆工程，从事相关工作 3 年以上），且具有大专学历。
	员工
	65 岁以下

	3
	专业监理师
	关键
	对应配置
	合理兼任
	2 年以上同类工程监理工作经验，具有工程类注册执业资格或省（市）级专业监理工程师岗位资格证书，或中级及以上专业技术职称经培训和考试合格。
	员工
	65 岁以下


