3.4.1勘察设计类
	适用标段
	电压等级
	业绩要求

	勘察设计（基建35kV级以上）
	750、500 千伏输电工程勘察设计
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	220、330 千伏输电工程勘察设计
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	110（66）千伏输电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）、勘察设计（运检35kV级以下）
	35 千伏输电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（运检35kV级以下）
	10 千伏输电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	750、500 千伏变电工程勘察设计
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	220、330 千伏变电工程勘察设计
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	110（66）千伏变电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）、勘察设计（运检35kV级以下）
	35 千伏变电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（运检35kV级以下）
	10 千伏变电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。


3.4.4服务类业绩要求
投标截止日前具有3个及以上同类服务项目业绩。
注：1.类似工程是指与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目；
2.国家电网有限公司系统在建工程业绩以国家电网有限公司基建管理系统项目状态信息为准；非国家电网有限公司系统内在建工程业绩以合同为依据，以及开工报告（开工报审表）批准时间需在开标日前3个自然年内（2018年至2020年）；
3.国家电网有限公司系统投产工程业绩以国家电网有限公司基建管理系统项目状态信息为准；非国家电网有限公司系统内投产工程业绩以竣工验收证书（送变电工程启动竣工验收证书或交接证书或验收证书等）签订时间为依据；
4.工程业绩电压等级序列：1000（直流±1100、直流±800）千伏、750（直流±660）千伏、500（直流±500、直流±400）千伏、330（220、直流±320）千伏、110（66）千伏、35 千伏、10 千伏等。工程业绩折算根据各标包要求，并仅允许相邻电压等级由低电压等级向高电压等级折算。
5.海外工程业绩电压等级：介于 220-500 千伏之间的电压等级（不含 500 千伏），按 220、330 千伏电压等级业绩计算。
6.输变电工程业绩统计规则

（1） 新建变电工程业绩指：含新建变电站（开关站）；
（2） 新建线路工程业绩指：含新建线路工程；
（3） 新建输变电工程业绩指：含新建变电站和新建线路工程；
（4） 扩建变电工程业绩指：仅含扩建、更换变压器工程；
（5） 改建线路工程业绩指：仅含包括所有工序（基础、组塔、放线）的线路段；
（6） 线路工程业绩均按线路折单计算长度。
7.专用资质业绩描述中“不少于*项”为包含本数字的数量。

1.1 信誉要求
投标人不得存在下列情形之一：
（1） 被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（2） 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（3） 被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”；
（4） 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以职务犯罪预防部门的查询结果为准）；
（5） 根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》规定被纳入供应商不良行为处理。
1.2 负责人（项目经理）要求
3.6.1 勘察设计负责人（项目经理）要求
	分标名称
	担任本标包（段）勘察设计项目负责人的资格（持证、职称、
经验能力）要求

	
电网工程施工-750、500 千伏输电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于 2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-220、330 千伏输电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-110（66）千伏输电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-35 千伏输电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-750、500 千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-220、330 千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-110（66）千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-35 千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-10 千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。




