

[bookmark: _GoBack]附表 1：招标需求一览表

	国网青海省电力公司2022年线下服务类第二批采购项目（招标编号：QH2202）采购需求一览表

	序号
	分标编号
	分标名称
	包号
	包名称
	项目名称
	网省所属单位
	业务管理归口部门
	工程规模
	分项最高限价（含税）
（万元）
	合计最高限价（含税）
（万元）
	专用资质条件
	原建设地点及承包方
	设计施工监理工期
	备注

	1
	QH2202-9001004-0001
	EPC总承包
	包1
	国网西宁供电公司110kV 向黄联线37#～41#段线路迁改工程EPC总承包
	国网西宁供电公司110kV 向黄联线37#～41#段线路迁改工程
	国网西宁供电公司、青海西互高速管理有限公司
	设备部
	（1）新建部分
本次对110kV向黄联线37#～41#进行迁改，新建架空线路路径长度0.7km；新建铁塔4基，其中耐张铁塔3基，直线铁塔1基；本工程导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，地线选用1*7-9.0-1270-A型钢芯铝绞线，绝缘子采用FXBW-110/120型复合绝缘子。
110kV向黄联线36#～G1#拆收原有导线3×0.202km、地线2×0.202km，G4#～110kV向黄联线42#拆收原有导线3×0.144km、地线2×0.144km；向黄联线32#～G1#、G4#～向黄联线56#调整导、地线弧垂，路径长约2.5km，110kV向黄联线原36#悬垂串加装重锤3套。
（2）拆除部分
拆除110kV向黄联线37#～41#门型杆共计5基，拆除LGJ-150/25铝包钢芯铝绞线1.88km，GJ-35钢绞线1.25km。
	147.45
	147.45
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。
	西宁市，承包方式：总价承包
	2022年3月31日-2022年12月30日
	

	2
	QH2202-9001004-0001
	EPC总承包
	包2
	国网青海检修公司330kV羚土Ⅰ、Ⅱ回线路迁改工程等EPC总承包
	国网青海检修公司330kV羚土Ⅰ、Ⅱ回线路迁改工程
	检修公司、青海省交通建设管理有限公司
	设备部
	1.330kV羚土I线#194-#195段：新建330kV线路路径长0.541km;新立耐张铁塔3基,重新放紧线长6.311km，更换标识牌51块。
2.330kV羚土II线#175-#176段：新建330kV线路路径长0.636km;新立耐张铁塔3基,重新放紧线长5.97km，更换标识牌54块。
3.330kV羚土I线#15塔：在羚土I线#15塔大号侧距离塔腿3m处修筑圆形浆砌石防撞墩，浆砌石埋深0.7m，漏高0.8m，顶宽0.5m，底宽1.35m，防撞桩露出地面部分涂刷红白相间反光涂料或粘站反光贴条。
4.330kV羚土II线#152-#157段：在羚土II线#154、#155铁塔大号侧距离塔腿3m处修筑圆形浆砌石防撞墩,浆砌石埋深0.7m，漏高0.8m，顶宽0.5m，底宽1.35m，防撞桩露出地面部分涂刷红白相间反光涂料或粘站反光贴条。
5.在线监测：本工程在330kV羚土I线#15-#16、羚土II线#69-#70、羚土II线#84-#85、羚土I线#194-#195档内各加装1套图像在线监测装置,共计4套。
	760.44 
	1702.62
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业甲级及以上或电力工程施工总承包一级及以上企业资质。
	青海省茫崖市，承包方式：总价承包
	2022年3月31日-2022年6月30日
	

	3
	QH2202-9001004-0001
	EPC总承包
	
	
	国网青海检修公司330kV羚林I回#17-#18段等两条线路迁改工程
	检修公司、青海格茫公路管理有限公司
	设备部
	1.330kV羚林Ⅰ线#17~#18段：新建330kV线路路径长0.657km;新立铁塔3基,重新放紧线长2.378km。
2.330kV羚林Ⅰ线#261~#262段：新建330kV线路路径长0.899km;新立铁塔2基,重新放紧线长1.199km。
3.330kV伯林Ⅰ线#118~#119段：新建330kV线路路径长0.859km;新立铁塔3基,重新放紧线长5.858km。
4.修筑防撞护墩：因330羚林Ⅰ线#258、#263,330kV伯林Ⅰ线#125、#126、#127、#128、#144、#145、#146、#147、#154、#248共计12基，铁塔向两侧各15m范围内修筑防撞墩间隔为1.5m,共修建防撞墩252个,防撞桩露出地面部分涂刷红白相间反光涂料或粘站反光贴条。
5.在线监测：本工程在33kV羚林I线#17~#18档、330kV羚林Ⅱ线#10-#11档、330kV伯林I线#118~#119档、#140~#141档、#154~#155档内各加装1套图像在线监测装置,共计5套。
	942.18 
	
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业甲级及以上或电力工程施工总承包一级及以上企业资质。
	青海省格尔木、茫崖市，承包方式：总价承包
	2022年3月31日-2022年6月30日
	

	4
	QH2202-9001004-0001
	EPC总承包
	包3
	国网青海海西供电公司110kV林尖牵I回06#-07#等五条线路共计七处迁改工程等EPC总承包
	国网青海海西供电公司110kV林尖牵I回06#-07#等五条线路共计七处迁改工程
	海西供电公司、青海格茫公路管理有限公司
	设备部
	1.110kV林尖牵I回06#-07#段。
新建铁塔2基，新建架空线路长0.242km，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，地线采用1*7-9-1270-B型镀锌钢绞。需对原线路0.9km导、地线重新放紧线。拆除线路长度0.18km，拆除铁塔2基，改造后线路杆塔基数不发生变化。
2.110kV林尖牵II回06#-07#段。
新建铁塔2基，新建架空线路长0.243km，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，地线采用1*7-9-1270-B型镀锌钢绞。需对原线路0.9km导、地线重新放紧线。拆除线路长度0.18km，拆除铁塔2基，改造后线路杆塔基数不发生变化。
3.110kV垦火牵I回13#-14#段，新建架空线路长0.304km，新建耐张铁塔2基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，地线采用1*7-9-1270-B型镀锌钢绞。需对原线路1.7km导、地线重新放紧线。拆除线路长度0.304km，拆除直线塔2基，改造后线路铁塔基数不发生变化。
4.110kV垦火牵I回43#-44#段，新建架空线路长0.403km，新建耐张铁塔3基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，地线采用1*7-9-1270-B型镀锌钢绞。需对原线路1.7km导、地线重新放紧线。拆除线路长度0.314km，拆除直线塔2基，改造后线路铁塔基数增加一基。更换43#-174#的杆塔牌号。
5.110kV垦火牵II回13#-14#段,新建架空线路长0.297km，新建耐张铁塔2基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，地线采用1*7-9-1270-B型镀锌钢绞。需对原线路1.7km导、地线重新放紧线。拆除线路长度0.297km，拆除直线塔2基，改造后线路铁塔基数不发生变化。
6.110kV垦火牵II回42#-44#段，新建架空线路长0.372km，新建转角塔3基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，地线采用1*7-9-1270-B 型镀锌钢绞线。需对原线路1.7km导、地线重新放紧线。拆除线路长度0.32km，拆除直线塔1基，改造后线路铁塔基数增加2基，更换43#-169#的杆塔牌号。
7.110kV林仁牵II回新建架空线路长0.238km，新建耐张塔2基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，地线采用1*7-9-1270-B型镀锌钢绞。需对原线路1.7km导、地线重新放紧线。拆除线路长度0.238km，拆除直线塔1基，改造后线路铁塔基数增加1基，更换250#-264#的杆塔牌号。
	496.19
	1035.08
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。
	青海省海西州格尔木市
承包方式：设计总价承包
	2022年3月31日-2022年6月30日
	

	5
	QH2202-9001004-0001
	EPC总承包
	
	
	国网青海海西供电公司35千伏泽郭I回86号至89号等两条线路共计三处迁改等2项工程
	海西供电公司、青海格茫公路管理有限公司
	设备部
	一、国网青海海西供电公司35kV泽郭I回86#-89#等两条线路共计三处迁改工程
1.35kV泽郭I回
35kV泽郭I回86#-89#段线路改造选用上字型自立式铁塔35B25模块中直线塔1基、转角耐张塔3基，新建架空线路长0.532km,导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线。拆除原线路长度为0.452km，拆除86#-89#杆塔4基，其中直线砼杆3基，转角杆塔1基。改造后线路杆塔基数不发生变化。原线路下方加挂的一根24芯ADSS光缆本次随线路新建，跨越公路处改为24芯OPGW光缆复合地线，路经长为0.532km。
35kV泽郭I回104#-116#段线路改造选用上字型自立式铁塔35B25模块中直线塔4基、转角耐张塔3基，新建架空线路长1.894km,导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线。拆除原线路长度为1.623km，拆除104#-116#杆塔13基，其中直线砼杆13基。改造后线路杆塔基数减少6基，更换104#-156#的杆塔牌号。原线路下方加挂的一根24芯ADSS光缆本次随线路新建，跨越格尔木至老茫崖扩建公路档（新建108#-110#）改为24芯OPGW光缆复合地线，路经长为0.426km。
2.35kV泽郭II回
   35kV泽郭II回83#-86#段线路改造选用上字型自立式铁塔35B25模块中直线塔1基、耐张塔3基，新建架空线路长0.534km,导线采用JL/G1A-120/20型钢芯铝绞线。拆除原线路长度为0.45km，拆除83#-86#段铁塔2基，其中直线铁塔2基。改造后线路杆塔基数增加2基，更换84#-97#的杆塔牌号。原线路下方加挂的一根24芯ADSS光缆本次随线路新建，跨越格尔木至老茫崖扩建公路档改为24芯OPGW光缆复合地线，路经长为0.534km。
二、国网青海海西供电公司10kV泽二路 111#～123#等三条线路共计三处迁改工程
1.10kV泽二路111#-123#段：
新建10kV架空线路长0.5km，导线选用JKLGYJ-185/25mm²型架空绝缘导线,新建10kV电缆线路长0.36km，电缆选用AC10kV,YJV,240,3,22,ZC型电力电缆，新建电缆检查井6座，余线井3座；新建电缆分接箱2座，新建15m法兰杆12基，新建钢管杆1基，恢复真空断路器1台。
2.10kV郭一路93#-119#段：
新建10kV架空线路长1.8km，导线选用JKLGYJ-185/25mm²型架空绝缘导线,新建15m法兰杆32基，新建18m法兰杆2基，新建钢管杆2基。
3.10kV郭二路144#-147#段：
新建10kV架空线路长0.24km，导线选用JKLGYJ-185/25mm²型架空绝缘导线,新建15m法兰杆2基，新建18m法兰杆2基。
拆除JKLGYJ-120/20mm²型架空绝缘导线0.7千米，拆除12m水泥杆13基；拆除JKLGYJ-70/10型架空绝缘导线1.623千米，拆除12m水泥杆27基；拆除LGJ-120/25型架空导线0.24千米，拆除12m水泥杆4基。
	538.89
	
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。
	青海省海西州格尔木市
承包方式：设计总价承包
	2022年3月31日-2022年6月30日
	

	6
	QH2202-9001003-0403
	监理
	包1
	国网西宁供电公司110kV 向黄联线37#～41#段线路迁改工程监理
	国网西宁供电公司110kV 向黄联线37#～41#段线路迁改工程
	国网西宁供电公司、青海西互高速管理有限公司
	设备部
	（1）新建部分
本次对110kV向黄联线37#～41#进行迁改，新建架空线路路径长度0.7km；新建铁塔4基，其中耐张铁塔3基，直线铁塔1基；本工程导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，地线选用1*7-9.0-1270-A型钢芯铝绞线，绝缘子采用FXBW-110/120型复合绝缘子。
110kV向黄联线36#～G1#拆收原有导线3×0.202km、地线2×0.202km，G4#～110kV向黄联线42#拆收原有导线3×0.144km、地线2×0.144km；向黄联线32#～G1#、G4#～向黄联线56#调整导、地线弧垂，路径长约2.5km，110kV向黄联线原36#悬垂串加装重锤3套。
（2）拆除部分
拆除110kV向黄联线37#～41#门型杆共计5基，拆除LGJ-150/25铝包钢芯铝绞线1.88km，GJ-35钢绞线1.25km。
	7.36
	7.36
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。
	西宁市，承包方式：总价承包
	2022年3月31日-2022年12月30日
	

	7
	QH2202-9001003-0403
	监理
	包2
	国网青海检修公司330kV羚土Ⅰ、Ⅱ回线路迁改等工程监理
	国网青海检修公司330kV羚土Ⅰ、Ⅱ回线路迁改工程
	检修公司、青海省交通建设管理有限公司
	设备部
	1.330kV羚土I线#194-#195段：新建330kV线路路径长0.541km;新立耐张铁塔3基,重新放紧线长6.311km，更换标识牌51块。
2.330kV羚土II线#175-#176段：新建330kV线路路径长0.636km;新立耐张铁塔3基,重新放紧线长5.97km，更换标识牌54块。
3.330kV羚土I线#15塔：在羚土I线#15塔大号侧距离塔腿3m处修筑圆形浆砌石防撞墩，浆砌石埋深0.7m，漏高0.8m，顶宽0.5m，底宽1.35m，防撞桩露出地面部分涂刷红白相间反光涂料或粘站反光贴条。
4.330kV羚土II线#152-#157段：在羚土II线#154、#155铁塔大号侧距离塔腿3m处修筑圆形浆砌石防撞墩,浆砌石埋深0.7m，漏高0.8m，顶宽0.5m，底宽1.35m，防撞桩露出地面部分涂刷红白相间反光涂料或粘站反光贴条。
5.在线监测：本工程在330kV羚土I线#15-#16、羚土II线#69-#70、羚土II线#84-#85、羚土I线#194-#195档内各加装1套图像在线监测装置,共计4套。
	11.71 
	27.51
	人民共和国境内注册的独立企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的输变电工程监理甲级及以上企业资质
	青海省茫崖市，承包方式：总价承包
	2022年3月31日-2022年6月30日
	

	8
	QH2202-9001003-0403
	监理
	
	
	国网青海检修公司330kV羚林I回#17-#18段等两条线路迁改工程
	检修公司、青海格茫公路管理有限公司
	设备部
	1.330kV羚林Ⅰ线#17~#18段：新建330kV线路路径长0.657km;新立铁塔3基,重新放紧线长2.378km。
2.330kV羚林Ⅰ线#261~#262段：新建330kV线路路径长0.899km;新立铁塔2基,重新放紧线长1.199km。
3.330kV伯林Ⅰ线#118~#119段：新建330kV线路路径长0.859km;新立铁塔3基,重新放紧线长5.858km。
4.修筑防撞护墩：因330羚林Ⅰ线#258、#263,330kV伯林Ⅰ线#125、#126、#127、#128、#144、#145、#146、#147、#154、#248共计12基，铁塔向两侧各15m范围内修筑防撞墩间隔为1.5m,共修建防撞墩252个,防撞桩露出地面部分涂刷红白相间反光涂料或粘站反光贴条。
5.在线监测：本工程在33kV羚林I线#17~#18档、330kV羚林Ⅱ线#10-#11档、330kV伯林I线#118~#119档、#140~#141档、#154~#155档内各加装1套图像在线监测装置,共计5套。
	15.80 
	
	人民共和国境内注册的独立企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的输变电工程监理甲级及以上企业资质
	青海省格尔木、茫崖市，承包方式：总价承包
	2022年3月31日-2022年6月30日
	


X/XXXX-XXX—2021-XXXX



12





