附件1
包二：
	采购一览表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	无人机
	8
	架
	搭载1英寸 2000万像素Exmor R CMOS传感器
30分钟续航、7公里控制距离、4K 60fps、30米前后视避障、5向环境感知、带屏幕遥控器
	

	2
	工作站
	6
	台
	塔式图形工作站
配置：银牌4114*2/32G*4/2T+512GSSD/DVDRW/P4000-8G/P2719H
	




附件2
包二：
	采购一览表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	无人机
	8
	架
	飞行器
1:重量（含桨和电池）≤1391 g
2:轴距:≤350 mm
3::最大起飞海拔高度:≥6000 m
4:最大上升速度:≥6 m/s（自动飞行）;5 m/s（手动操控）
5:最大下降速度:≥3 m/s
6:最大水平飞行速度:50 km/h（定位模式）; ≥58 km/h（姿态模式）
7:最大可倾斜角度:25°（定位模式）;35°（姿态模式）
8:最大旋转角速度: ≥150°/s（姿态模式）
9:飞行时间:约30分钟;
10:工作环境温度	0℃至40℃;
11:工作频率2.400 GHz 至2.483 GHz（欧洲，日本，韩国5.725 GHz 至 5.850 GHz（中国，美国）等效全向辐射功率（EIRP）2.4 GHz
CE（欧洲） / MIC（日本） / KCC（韩国）：< 20 dBm5.8 GHz,SRRC（中国） / NCC（中国台湾） / FCC（美国）：< 26 dBm
12:悬停精度:启用 RTK 且 RTK 正常工作时：垂直：±0.1 m；水平：±0.1 m,未启用 RTK：垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GNSS 定位正常工作时）;水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）；±1.5 m（GNSS 定位正常工作时）;
13:图像位置补偿	相机中心相对于机载D-RTK天线相位中心的位置，体轴系下：（36, 0, 192）mm，照片EXIF坐标已补偿。体轴系的XYZ轴正向分别指向飞行器前、右、下方
建图功能
建图精度:满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图航空摄影测量内业规范（简称“1：500 规范”）的精度要求;
实际精度与影像采集的环境光照、场景纹理、飞行高度及使用的建图软件等多方面因素有关。
地面采样距离（GSD）:(H/36.5) cm/pixel，H 为飞行器相对于拍摄场景的飞行高度（单位：米）;
采集效率:单次飞行最大作业面积约 1 km2（飞行高度 182 m，即 GSD 约 5 cm/pixel，满足 1：500 规范要求）
可控转动范围:俯仰：-90°至 +30°
速度测量范围:飞行速度 ≤ 14 m/s（高度 2 米，光照充足）
高度测量范围:0 - 10 m
精确悬停范围:0 - 10 m
障碍物感知范围:0.7 - 30 m
使用环境:表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）
视觉系统
速度测量范围:飞行速度 ≤ 50 km/h（高度 2 米，光照充足）
高度测量范围:0 - 10 m
精确悬停范围:0 - 10 m
障碍物感知范围:0.7 - 30 m
FOV	前/后：水平60° ， 垂直±27° 
下视： 前后70° ，左右50°
测量频率:前/后：10 Hz; 
下视：20 Hz
使用环境:表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）.
相机
影像传感器:1 英寸 CMOS；有效像素 2000 万（总像素 2048 万）
镜头:FOV 84°；8.8 mm / 24 mm（35 mm 格式等效）；
光圈 :f/2.8 - f/11；带自动对焦（对焦距离 1 m - ∞）
ISO 范围:视频：100 - 3200（自动）
100 - 6400（手动）；
照片：100 - 3200（自动），
100 - 12800（手动）
机械快门:8 - 1/2000 s
电子快门:8 - 1/8000 s
照片最大分辨率:4864×3648（4:3）；5472×3648（3:2）
录像分辨率:H.264，4K：3840×2160 30p
设计总画幅:5640×3710
有效画幅:5472×3648
视频最大码流:100 Mbps
照片格式:JPEG
视频格式:MOV
支持文件系统:FAT32（≤ 32 GB）；exFAT（> 32 GB）;
支持存储卡类型:写入速度≥15 MB/s，传输速度为 Class 10 及以上或达到 UHS-1 评级的 microSD 卡，最大支持 128 GB 容量
工作环境温度:0℃至 40℃
智能飞行电池
容量:5870 mAh
电压:15.2 V
电池类型:LiPo 4S
能量:89.2 Wh
电池整体重量:468 g
工作环境温度:-10℃至 40℃
最大充电功率:160 W
遥控器智能电池
容量:4920 mAh
电压:7.6 V
能量:37.39 Wh
工作环境温度:-20℃至 40℃
电源适配器
电压:17.4 V
额定功率:160 W
四：其他
[bookmark: _GoBack]1：设备提供相关检测机构出具的检测报告并加盖厂商公章；
2：具备IOS9001:2015;OHSAS18001:2007的认证；
3：签订合同时提供售后服务承诺函原件。
4：每台机子必配备:1年的机损险，服务期内发生事故能提供每年两次的换新服务（备注：需提供已经损坏的机器或部件）；
5：为保证服务的专业性，投标供应商须提供相关机构认证的无人机操作手合格证不少于3人。
	

	2
	工作站
	6
	台
	塔式图形工作站
处理器：英特尔至强银牌 4114 2.2GHz, 3.0GHz Turbo, 10C, 9.6GT/s 2UPI, 14MB 缓存, HT (85W) DDR4-2400，单颗最高可配备28个内核
芯片组：英特尔C621
内存：24个DIMM 六通道；最高可配3T B 2666 MHz DDR4 ECC RDIMM内，本次要求32G
免费提供内存硬件防错技术
硬盘：最高可配10个2.5 英寸或者10个3.5英寸
模块化硬盘，免拆箱可更换并支持热插拔；
支持前置M.2 SSD/SATA/SAS 驱动器；
本次要求4T+256GSSD
显卡：P2000高性能专业图形显卡
音频：集成Realtek ALC3234高保真音频编解码器
网络集成：英特尔® i219和i210千兆以太网控制器，支持英特尔远程唤醒、PXE和巨型帧
插槽：4 个第3 代PCIe x16
1 个第3 代PCIe x16（8线程）
1 个第3 代PCIe x16（4线程）
1 个第3 代PCIe x16（1线程）
电源：1 个能效高达90%电源：1400W
电源自带诊断灯
显示器 ：27英寸（和工作站同品牌）
机箱：尺寸约33mm x 218mm x  566mm; (17.05” x 8.58” x 22.29”)
重量约0.4 kg
机箱设计：要求带有双把手
安全性	防盗开关；设置/BIOS 密码；I/O 接口安全；Kensington® 锁插槽、挂锁环、内置挡板锁；可锁电源；
保修：三年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门
服务优先推荐三年硬盘不返还
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