
国网青海省电力公司2021年线下服务类采购第六批项目
招标公告

1. [bookmark: _TOC_250409]招标条件
国网青海省电力公司2021年线下服务类采购第六批项目（招标编号：QH2106 ）建设资金已落实，项目已具备招标条件。国网青海省电力公司、青海省海东工业园区开发建设有限公司、青海中盛达项目咨询管理有限公司（以下简称“招标人”）委托国网青海电力招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式邀请有兴趣的潜在投标人提交密封的有竞争性的投标文件。
2. [bookmark: _TOC_250408][bookmark: _GoBack]项目概况与招标范围、投标保证金
2.1 招标分标与标段划分

	分标编号
	分标名称
	分包数量
	备注

	QH2106-9001002-0003
	施工
	4
	

	QH2106-9001003-0403
	监理
	2
	


2.2 项目概况与招标范围
见附表 1 招标需求一览表
2.3 投标保证金金额
2.3.1所有投标标包商务文件中都必须附有投标保证金缴纳凭证，同批次投多个包的只缴1个投标报价金额最大包的保证金,按下表规定的金额提交投标保证金，对应金额按所投报价金额最大包计算：
	投标报价
	投标保证金（元）

	20万以下（不含20万）
	2,000

	20万～50万（含20万）
	4,000

	50万～100万（含50万）
	10,000

	100万～200万（含100万）
	20,000

	200万～300万（含200万）
	40,000

	300万～500万（含300万）
	60,000

	500万～700万（含500万）
	100,000

	700万～1000万（含700万）
	140,000

	1000万～2000万（含1000万）
	200,000

	2000万～3000万（含2000万）
	400,000

	3000万～4000万（含3000万）
	600,000

	4000万及以上（含4000万）
	800,000


注：投标保证金的退还最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
2.3.2以现金形式提交的投标保证金，通过潜在投标人“基本账户”对公转账或汇款，不接受个人汇款。
2.3.3以银行保函形式提交的投标保证金，由信誉良好的具备开具保函资格的地市级及以上银行分行开出，有效期应与投标有效期一致。
2.3.4以保险形式提交的保证金，保险责任需满足招标人的要求，投标保证保险单作为有效的投标文件依据，由有经营该业务资格的保险公司开出。保险公司承担投标人投标违约行为的一切赔偿。
3. [bookmark: _TOC_250407]投标人资格要求
3.1 基本要求
（1） 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备完成和保障如期交付承担招标项目的能力和信誉。
（2） 联合体投标：本批次所有标段不接受联合体投标
（3） 本次招标不接受代理商投标
3.2 资质要求
3.2.1 通用资质要求
3.2.1.1 接受联合体投标的，联合体各成员除应具备承担相应标段的资质条件、能力和信誉要求外，还应遵守以下规定：
（1） 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2） 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3） 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
（1） 投标人需在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的，包含“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的查询结果（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版并加盖单位公章附于商务文件内）。未提供有效国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。
3.2.1.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 与发包人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3） 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4） 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5） 为本招标项目的代建人；
（6） 为本招标项目的招标代理机构；
（7） 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8） 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9） 被依法暂停或者取消投标资格；
（10） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12） 在最近三年内发生重大勘察设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13） 投标人存在违法失信行为，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的；
（14） 如在中标候选人公示期间，招标人接到对中标候选人行贿犯罪的举报，经查属实的，将取消中标候选人资格，并将其行为视为“在招标采购活动中提供虚假信息”，根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》规定纳入供应商不良行为处理。
（15） 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
3.2.2 专用资质要求
见附表 1 招标需求一览表
3.3 财务要求
（1） 开标日前三个会计年度，即2018年至2020年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告（若不能提供截止年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告，需提供本单位出具的年度财务报告），不得出现连续三年亏损。
（2） 不能提供开标日前三个会计年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报告条件的潜在投标人（新注册公司）： 提供自成立以来报告	。
3.4 业绩要求
3.4.1勘察设计类
	适用标段
	电压等级
	业绩要求

	勘察设计（基建35kV级以上）
	750、500 千伏输电工程勘察设计
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	220、330 千伏输电工程勘察设计
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	110（66）千伏输电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）、勘察设计（运检35kV级以下）
	35 千伏输电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（运检35kV级以下）
	10 千伏输电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	750、500 千伏变电工程勘察设计
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	220、330 千伏变电工程勘察设计
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）
	110（66）千伏变电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（基建35kV级以上）、勘察设计（运检35kV级以下）
	35 千伏变电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。

	勘察设计（运检35kV级以下）
	10 千伏变电工程勘察设计
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5倍折算并累积。


3.4.2 施工类
	适用标段
	电压等级
	业绩要求

	施工（基建35kV级以上
	750、500 千伏线路工程施工
	 2018年-2020年内（近三年），投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中：线路工程不少于 100 千米。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	220 千伏线路工程施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中：线路工程不少于 100 千米。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	110（66）千伏线路工程施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩不少于 2 项。其中：线路工程不少于 2 条。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上、施工（运检35kV及以下）
	

35 千伏线路工程施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩不少于 2 项。其中：线路工程不少于 2 条。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（运检35kV及以下）
	

10 千伏线路工程施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩不少于 2 项。其中：线路工程不少于 2 条。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	750、500 千伏变电工程施工
	2018年-2020年内（近三年），投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中：变电工程不少于 2 座。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	220 千伏变电工程施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中：变电工程不少于 2 座。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	

110（66）千伏变电工程施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩不少于 2 项。其中：变电工程不少于 2 座。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上、施工（运检35kV及以下）
	

35 千伏变电工程施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩不少于 2 项。其中：变电工程不少于 2 座。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（运检35kV及以下）
	

10 千伏变电工程施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩不少于 2 项。其中：变电工程不少于 2 座。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	750、500 千伏变电土建施工
	开标日前 2 个自然年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中：变电工程不少于 2 座。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	220 千伏变电土建施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中：变电工程不少于 2 座。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	110（66）千伏变电土建施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中：变电工程不少于 2 座。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上、施工（运检35kV及以下）
	35 千伏变电土建施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中：变电工程不少于 2 座。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（运检35kV及以下）
	10 千伏变电土建施工
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中：变电工程不少于 2 座。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。


3.4.3 监理类
	分标名称
	电压等级
	业绩要求

	施工（基建35kV级以上
	750、500 千伏输电工程监理
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	220、330 千伏输电工程监理
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	
110（66）千伏输电工程监理
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上、施工（运检35kV及以下）
	
35 千伏输电工程监理
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（运检35kV及以下）
	
10 千伏输电工程监理
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	750、500 千伏变电工程监理
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	220、330 千伏变电工程监理
	2018年-2020年内，投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩。其中：变电工程不少于 2 座；线路工程不少于 100 公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上
	
110（66）千伏变电工程监理
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工 程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（基建35kV级以上、施工（运检35kV及以下）
	
35 千伏变电工程监理
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。

	施工（运检35kV及以下）
	
10 千伏变电工程监理
	投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩不少于 2 项。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按 0.5 倍折算并累积。


3.4.4 服务类业绩要求
投标截止日前具有3个及以上同类服务项目业绩。
注：1.类似工程是指与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目；
2.国家电网有限公司系统在建工程业绩以国家电网有限公司基建管理系统项目状态信息为准；非国家电网有限公司系统内在建工程业绩以合同为依据，以及开工报告（开工报审表）批准时间需在开标日前3个自然年内（2018年至2020年）；
3.国家电网有限公司系统投产工程业绩以国家电网有限公司基建管理系统项目状态信息为准；非国家电网有限公司系统内投产工程业绩以竣工验收证书（送变电工程启动竣工验收证书或交接证书或验收证书等）签订时间为依据；
4.工程业绩电压等级序列：1000（直流±1100、直流±800）千伏、750（直流±660）千伏、500（直流±500、直流±400）千伏、330（220、直流±320）千伏、110（66）千伏、35 千伏、10 千伏等。工程业绩折算根据各标包要求，并仅允许相邻电压等级由低电压等级向高电压等级折算。
5.海外工程业绩电压等级：介于 220-500 千伏之间的电压等级（不含 500 千伏），按 220、330 千伏电压等级业绩计算。
6.输变电工程业绩统计规则
（1） 新建变电工程业绩指：含新建变电站（开关站）；
（2） 新建线路工程业绩指：含新建线路工程；
（3） 新建输变电工程业绩指：含新建变电站和新建线路工程；
（4） 扩建变电工程业绩指：仅含扩建、更换变压器工程；
（5） 改建线路工程业绩指：仅含包括所有工序（基础、组塔、放线）的线路段；
（6） 线路工程业绩均按线路折单计算长度。
7.专用资质业绩描述中“不少于*项”为包含本数字的数量。

3.5 信誉要求
投标人不得存在下列情形之一：
（1） 被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（2） 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（3） 被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”；
（4） 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以职务犯罪预防部门的查询结果为准）；
（5） 根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》规定被纳入供应商不良行为处理。
3.6 负责人（项目经理）要求
3.6.1 勘察设计负责人（项目经理）要求
	分标名称
	担任本标包（段）勘察设计项目负责人的资格（持证、职称、
经验能力）要求

	
电网工程施工-750、500 千伏输电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于 2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-220、330 千伏输电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-110（66）千伏输电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-35 千伏输电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-750、500 千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-220、330 千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-110（66）千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-35 千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。

	
电网工程施工-10 千伏变电工程
	
2018年-2020年内，设总具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设总（项目经理）业绩，或不少于2个与招标项目同等电压等级及以上类似工程主设人业绩。



3.6.2 施工负责人（项目经理）要求
项目负责人（项目经理）需要根据工程规模的不同（大、中、小型三类）确定任职条件。
表一 项目规模分类表

	项目
	大 型
	中 型
	小 型

	
架空线路
	
330 千伏及以上或 220 千伏 30
千米及以上送电线路工程
	
220 千伏 30 千米以下送电线路工程
	
110（66）千伏及以下送电线路工程

	
变电
	
330 千伏及以上变电站
	
220 千伏变电站
	
110（66）千伏及以下变电站

	
电缆
	
220 千伏及以上电缆工程
	
110（66）千伏电缆工程
	
110（66）千伏以下电缆工程

	单项工程合同额
（指不包含以上三种类型的其他单项工程）
	
800 万元及以上
	
400～800 万元
	
400 万元以下



表二 项目经理任职要求

	项目规模
	任职要求

	


大
	


型
	同时具备下列条件：
1. 电气安装及线路工程应取得机电工程类一级注册建造师资格证书，土建工程应取得一级注册建造师资格证书。
2. 持有省级政府部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。
3. 开标日前 2 个自然年内，具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程项目经理业绩；或具
有从事 3 年及以上同类型工程施工管理经验。

	


中
	


型
	
同时具备下列条件：
1. 电气安装及线路工程应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书，土建工程应取得二级及以上注册建造师资格证书。
2. 持有省级政府部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。
3. 开标日前 2 个自然年内，具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程项目经理业绩；或具有
从事 2 年及以上同类型工程施工管理经验。

	



小
	



型
	
同时具备下列条件：
1. 电气安装及线路工程宜取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书，土建工程宜取得二级及以上注册建造师资格证书（施工合同金额超过 3000 万的，必须取得二级及以上注册建造师资格证书）。
2. 持有省级政府部门颁发的安全生产考核合格证书。
3. 当施工企业任命取得注册建造师人员担任项目经理时，具有从事 2 年及以上同类型工程施工管理经验。
4. 施工企业任命未取得注册建造师人员担任项目经理时，除满足上述第②条款要求外，年龄不超过 60 岁，中级及以上职称或技师及以上资格，从事 5 年及以上同类型施工管理经验。

	

其他工程项目
	


注：以上工程（以核准立项的项目为准）的项目经理不得同时承担两个及以上未完项目的管理工作（不含同一工程相邻发包或分期施工、合同约定的工程验收合格、因非承包商原因致使工程项目停工 120 天三种情况）。
3.6.3 监理负责人（总监）要求
	分标名称
	担任本标包（段）项目负责人（总监理工程师）的资格（持证、
职称、经验能力）要求

	750、500 千伏输电工程监理
	1. 持证要求：国家注册监理工程师证。
2. 业绩要求：3 年以上同类工程监理工作经验。
3. 年龄要求：不超过 65 岁。

	220、330 千伏输电工程监理
	1. 持证要求：国家注册监理工程师证。
2. 业绩要求：3 年以上同类工程监理工作经验。
3. 年龄要求：不超过 65 岁。

	
110（66）千伏输电工程监理
	1. 持证要求：国家注册监理工程师证。
2. 业绩要求：3 年以上同类工程监理工作经验。
3. 年龄要求：不超过 65 岁。

	35 千伏输电工程监理
	1. 持证要求：国家注册监理工程师证。
2. 业绩要求：3 年以上同类工程监理工作经验。
3. 年龄要求：不超过 65 岁。

	
750、500 千伏变电工程监理
	1. 持证要求：国家注册监理工程师证。
2. 业绩要求：3 年以上同类工程监理工作经验。
3. 年龄要求：不超过 65 岁。

	220、330 千伏变电工程监理
	1. 持证要求：国家注册监理工程师证。
2. 业绩要求：3 年以上同类工程监理工作经验。
3. 年龄要求：不超过 65 岁。

	110（66）千伏变电工程监理
	1. 持证要求：国家注册监理工程师证。
2. 业绩要求：3 年以上同类工程监理工作经验。
3. 年龄要求：不超过 65 岁。

	
35 千伏变电工程监理
	
1. 持证要求：国家注册监理工程师证。
2. 业绩要求：3 年以上同类工程监理工作经验。
3. 年龄要求：不超过 65 岁。

	
10 千伏变电工程监理
	
4. 持证要求：国家注册监理工程师证。
5. 业绩要求：3 年以上同类工程监理工作经验。
6. 年龄要求：不超过 65 岁。



注：总监理师的兼任项目（承载力）的基本原则是：在同一发包人管理下按同一地市项目兼任的项目赋值和不超过 3 分，项目的赋值规则为：330 千伏及以上新建工程，每项 3 分；330 千伏及以上扩建、220 新建工程，每项 1.5 分；
220 千伏扩建、110（66）千伏新建工程每项 1 分；110（66）千伏扩建、35 千伏工程每项计 0.33 分。以上不含长

期停工超过 120 天工程。
3.7 其他主要人员要求
施工项目部其他关键人员及班组关键人员相关要求见下表：
	序号
	
人员
	岗位性质
	
数量
	
兼任要求
	
任职条件
	
人员属性
	
年龄要求

	

1
	
项目部安全员
	

关键准入
	

1
	

专职
	持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书且上岗前取得国家电网有限公司或省级公司颁发的安全培训合格证书，具有从事 2 年及以上同类型工程施工安全管理经历。
	

正式人员
	

60 岁以下

	



2
	



项目总工
	



关键
	



1
	


大型工程为专职；中小型可适当兼职
	大、中型工程：
上岗前取得国家电网有限公司或省级公司颁发的安全培训合格证书，具有中级及以上技术职称且具有从事 3 个及以上同类型工程施工技术管理经历。
小型工程：
上岗前取得国家电网有限公司或省级公司颁发的安全培训合格证书，具有初级及以上技术职称且具有从事 2 个及以上同类型工程施工技术管理经历
	



正式人员
	



60 岁以下

	

3
	
项目部质检员
	

关键
	

1
	

专职
	
持有电力质量监督部门颁发的相应质量培训合格证书，具有从事 2 年及以上同类型工程施工质量管理经历。
	

正式人员
	

60 岁以下

	

4
	
班长兼指挥
	

关键
	

每班 1 人
	

专职
	
具有丰富的线作业实践经验和组织协调经验，安全考试合格，通过施工单位或上级单位组织的岗位技能培训并持证，具备全面组织指挥现场作业能力。
	
正式人员或社会化用工
	

60 岁以下

	


5
	

班组安全员
	


关键
	组塔班组不少于 1 人，架线班组不少于 2 人
	


专职
	具有 3 个以上工程现场作业实践经验，熟悉现场安全管理要求，安全考试合格，通过施工单位或上级单位组织的岗位技能培训并持证，具备识别现场安全作业条件、抓实现场安全风险管控能力。
	

正式人员或社会化用工
	


60 岁以下

	


6
	

技术兼质检员
	


关键
	


每班 1 人
	


专职
	具有 3 个以上工程现场作业实践经验，具有相关专业助理工程师以上职称，熟悉现场作业技术要求、标准工艺、质量标准， 安全考试合格，通过施工单位或上级单位组织的岗位技能培训并持证，具备开具组塔作业票、开展施工质量自检能力。
	

正式人员或社会化用工
	


60 岁以下

	

7
	
牵张机操作手
	

关键
	

架线班组不少于2 人
	

专职
	
熟悉牵张机等机械装备操作；通过施工单位或上级单位组织的岗位技能培训并持证；熟悉现场安全管理要求，安全考试合格。
	
正式人员或社会化用工
	

60 岁以下



线路工程作业班组应根据作业类别及工程的规模进行配置
注：1.施工项目部管理人员配备数量应满足《国家电网有限公司施工项目部标准化管理手册》的相关要求。
2. 项目部安全专职人员强制要求依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质
〔2008〕91）。
3. 线路工程作业班组应满足工程实际建设需要，下表为常规条件下，不同工程规模的组塔架线作业班组最低配置标准参考值：

	电压等级
	线路长度
	需配置班组数

	


110（66）千伏及以下工程
	10 千米及以下
	1

	
	10 至 20 千米（含 20 千米）
	2

	
	20 至 30 千米（含 30 千米）
	3

	
	30 千米及以上
	4

	
220 千伏工程
	9 千米及以下
	1

	
	9 至 18 千米（含 18 千米）
	2

	
	18 至 27 千米（含 27 千米）
	3

	
	27 千米及以上
	4

	500 千伏工程
	28 千米以内原则上每 7 千米设置 1 个班组， 28 千米及以上不应少于 5 个班组。

	特高压工程
	20 千米以内原则上每 5 千米设置 1 个班组， 20 千米及以上不应少于 6 个班组。


监理项目部其他关键人员及班组关键人员相关要求见下表：
	
序号
	
人员
	
岗位性质
	
数量
	
兼任要求
	
任职条件
	
人员属性
	
年龄要求

	






1
	





安全总监理师
	






关键准入
	






1
	




500 千伏及以上输变电工程配置
	
在 2 年内参加过国家电网公司或网省公司举办的安全培训，经考试合格，具备下列条件之一： 1.注册安全师或注册监理师，熟悉电力建设工程管理；
2. 具有省（市）级专业监理工程师资格证书或安全培训证书，熟悉电力工程管理。
3. 从事电力建设工程安全管理工作或相关工作
5 年以上（330kV 及以下新建变电站工程及各电压等级改扩建工程、330kV 或 220kV30 公里以下送电线路，110kV 及以下送电线路及电缆工程，从事相关工作 3 年以上），且具有大专学历。
	






员工
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2
	




安全监理师
	





关键准入
	






1
	






专职
	
在 2 年内参加过国家电网公司或网省公司举办的安全培训，经考试合格，具备下列条件之一： 1.注册安全师或注册监理师，熟悉电力建设工程管理；
2. 具有省（市）级专业监理工程师资格证书或安全培训证书，熟悉电力工程管理。
3. 从事电力建设工程安全管理工作或相关工作
5 年以上（330kV 及以下新建变电站工程及各电压等级改扩建工程，330kV 或 220kV30 公里以下送电线路，110kV 及以下送电线路及电缆工程，从事相关工作 3 年以上），且具有大专学历。
	






员工
	






65 岁以下

	

3
	
专业监理师
	

关键
	

对应配置
	

合理兼任
	
2 年以上同类工程监理工作经验，具有工程类注册执业资格或省（市）级专业监理工程师岗位资格证书，或中级及以上专业技术职称经培训和考试合格。
	

员工
	

65 岁以下




3.8 设备要求
同发包人要求。

3.9 其他要求
3.9.1 安全质量要求

	招标编号
	安全质量要求

	
	潜在投标人不得存在下列情形之一：

自开标日前三年内发生因投标人负同等及以上责任造成的重大质量事故（二级及以上质量事件）；一年内发生因投标人负同等及以上责任造成的较大及以上人身死亡事故（三级及以上人身安全事件）、较大及以上电网、设备事故（三级及以上电网、设备安全事件）；六个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般人身死亡事故（四级人身安全事件）、一般电网、设备事故（四级电网、设备安全事件）或较大质量事故（三级质量事件）；三个月内发生因投标人负同等及以
上责任造成的一般质量事故（四级质量事件）

	
	


注明：招标编号=分标编号-包号
3.9.2 三维设计要求

投标截止日至后续两年内，投标人拥有三维设计软件，或拥有三维设计软件使用权。（需提供软件购买合同或发票，或者合作开发合同或协议，或者租赁使用协议等作为证明材料）
2. [bookmark: _TOC_250406]技术成果经济补偿
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予（给予或不给予）经济补偿。
3. [bookmark: _TOC_250405]招标文件的获取
3.1 招标文件发售
本次招标文件采取网上发售方式，凡有意参加投标者，请于2021年7月12日17时至2021年7月17日17时（北京时间，下同），登录发包人招投标交易平台信息系统，即国网青海省电力公司供应服务大厅免费下载电子版招标文件。
3.2 招标文件获取渠道
	序号
	招标文件
	获取渠道

	1
	招标文件通用部分、专用部分
	
国网青海省电力公司供应服务大厅
https://xdzhgyl.qh.sgcc.com.cn/hall/#/login

	2
	技术规范
	

	3
	图纸及其他附件
	国网青海省电力公司供应服务大厅
https://xdzhgyl.qh.sgcc.com.cn/hall/#/login


3.3 获取招标文件注意事项
本次实行网上获取购买电子版招标文件，请资格自审合格的各潜在承包商（服务商），登录国网青海省电力公司供应服务大厅http://xdzhgyl.qh.sgcc.com.cn/hall/#/login，各潜在承包商（服务商）如没有账号则点击登录界面右下角“注册”按钮按要求进行注册，注册后登录，登录完成后点击界面正上方的“招标采购”选择投标管理进入查看招标公告，选择需要投标的项目，点击进入投标，投标完成后点击左边菜单栏选择查看投标报名按钮，点击已投标项目下载招标文件（重要提示：按照要求具体项目进行投标，一个供应商对应一个账号，如发现多次注册后投标后果自负，如有疑问需致电0971-6076739梁先生)。
投标人必须提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的查询文档，包含“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的查询结果（查询日期应在投标截止日前20天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版并加盖单位公章附于商务文件内）。未提供有效国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果的，其投标文件作否决投标处理。
投标人必须将投标保证金缴纳凭证（投标保证金转账/汇款凭证或投标保证保险或银行保函、年度保证金）影印件加盖单位公章附于商务文件内，并承担相应法律后果，未提供有效投标保证金影印件的，其投标文件作否决处理。
本次提供给潜在投标人的施工工程量清单全部采用清标工具（输变电工程工程量清单标准化应用软件）进行了校核，在评标过程中将采用清标工具对投标人递交的工程量清单进行校核。请各潜在投标人依据“《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018）、《电力建设工程概、预算定额》（2018）、《西藏地区电网工程概、预算定额估价表》（2013版）、《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定（2016年版）》、《20kV及以下配电网工程概、预算定额（2016年版）》、《电网工程技术改造工程概、预算定额估价表（2015年版）》、《电网拆除工程预算定额估价表（2015年版）》、《电网检修工程预算定额估价表（2015年版）》”内容编制报价文件；投标人通过投标版清标工具（输变电工程工程量清单标准化应用软件）打开专用格式文件后进行编制、校核，并生成专用格式后提交电子版报价文件。
投标人在完成标书制作后，需要在截标前，按照电子商务平台中的投标信息“二维码”软件（含操作手册）填写投标人相关信息及所投标包、保证金等内容并生成相应投标信息二维码图标，横版打印二维码图标（该页无需封装），递交标书时现场扫描。投标人没有按时递交投标信息二维码文件或因投标人误填此文件引起的不一致或误解，将视为对招标文件的响应存在重要偏差，责任由投标人承担。（编制二维码文件时需填写的分标编号、分标名称、包号等信息要求按照本公告附表“招标采购需求一览表”中对应的字段内容规范填写）。二维码制作工具下载地址：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doc-com/2020110474300524_2019071434439387
投标人递交标书时需携带法人授权委托书及被授权人（本人）身份证（无需密封），未携带授权委托书及本人身份证或被授权人与标书递交人员不符，招标人不予受理。

4. [bookmark: _TOC_250404]投标文件的递交
4.1 投标文件递交的截止时间
投标截止时间为2021年8月2日10时00分。所有光盘投标文件（包括商务投标文件（包含开标文件、报价文件、商务文件）、技术投标文件）及其电子版（拷入不可复写的只读光盘/U 盘）集中递交时间为投标截止日9时至10时。应当在投标截止时间前递交（提交）发包人。
4.2 投标文件递交（提交）地点：青海省西宁市生物科技产业园经四路12号国网青海电力招标代理有限公司一楼开标大厅
4.3 递交注意事项
（1） 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人及国网青海省电力公司供应服务大厅将予以拒收。
（2） 不按照招标文件要求密封的纸质投标文件和未按规定加密的电子投标文件及其修改文件，发包人及国网青海省电力公司供应服务大厅将予以拒收。
（3） 不接受邮寄方式提交的投标文件及其修改文件。

5. [bookmark: _TOC_250403]发布公告的媒介
本次招标公告同时在“国网新一代电子商务平台”（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）和中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、青海项目信息网（www.qhei.net.cn）上发布。
6. [bookmark: _TOC_250402]联系方式
招标 人：国网青海省电力公司
地址：青海省西宁市胜利路地址
招标代理机构：国网青海招标代理有限公司
地址：青海省西宁市生物科技产业园经四路12号、
邮编：810016
项目联系人：万先生
电话：0971-6076792
电子邮件：zbgs502@126.com
开户银行：中国工商银行股份有限公司西宁宁新支行
联行号：102851002683
账号：2806026809100002525

2021年7月12日
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附件2.光盘封面格式

一、光盘封面格式如下：



国网青海省电力公司2021年第X次服务招标采购项目
分包编号：2821XX-XXXXXXX-XXXX-包X










开标文件、商务文件、报价文件（如有）
（投标人名称）
国网青海省电力公司2021年第X次服务招标采购项目
分包编号：2821XX-XXXXXXX-XXXX-包X











技术文件
（投标人名称）


























光盘须放入光盘专用盒内,须在光盘盒上标注：“XX文件”“分包编号”“投标人全称”

附件3.技术商务支持文件制成双层pdf格式的操作手册
安装Adobe Acrobat 9 Pro软件
1、无需安装序列号，无需注册；
2、直接安装完整版即可；
3、安装后桌面上出现Adobe Acrobat9 Pro快捷图标；[image: ]
4、开始菜单列表出现Adobe Acrobat9 Pro图标：
[image: ]
5、所有程序里出现：
[image: ]
以上3、4、5均可打开pdf编辑软件；

将word格式转换为可编辑的单层pdf格式
1、编辑保存好需要转换的投标文件word文档，点击office按钮，将鼠标放在另存为按钮上，选择adobe PDF
[image: ]
2、选择PDF文件保存路径及名称，点击保存即可
[image: ]

将pdf格式转换为图片格式
1、打开pdf编辑软件Adobe Acrobat 9 Pro，打开需要转换的pdf文件，点击文档-导出-图像-TIFF
[image: ]
2、点击设置-分辨率选择59.06，点击确定
[image: ]
3、选择转换后图片的存储位置（放在一个文件夹内）；
将所有图片重新组合成图片格式的pdf
1、选中所有图片，单击右键-在acrobat中合并支持的文件

[image: 222]
2、点击合并文件
[image: ]
3、给合并后文件命名并选择保存位置，点击保存，保存后文档自动在acrobat中打开；
[image: ]
对图片格式的pdf进行OCR识别
1、点击文档-OCR文本识别-使用OCR识别文本。
[image: ]
2、点击编辑-设置识别语言及采样像素（对图像缩减像素采样选择最低（600dpi）），点击确定
[image: ]
识别后的文档保存即可
[image: ]
双层pdf特点
1、文档不能被修改；
2、文档放大后字迹模糊；
[image: ]
非双层pdf放大效果如下：
[image: ]
3、文档可以被搜索、复制、粘贴。
书签添加
1、点开书签，选择原有书签-删除
[image: ]
2、选择识别后的标题-点击添加书签-修改标题（如识别有误或没有识别）
[image: ]
3、重复以上操作，将所有标题添加到书签中-保存即可。
[image: 无标题12]

image1.png




image2.png
BEEFRE





image3.png
| @ Windows Medis Center
(0 Windnws Media Plyer
& windows Updsie
5 vindow: R
- Adobe Acrobat 8 Pra

(0 rums

@i s Tas

) so0zz0

U Atows Misionct 2010
& cren

U Micosof Ofice

1 Wi, phtor and Videor
& roraicxm

) Uss Token

4 urc eses syem

wmn

s

o

e

wnn





image4.png
ij\w-wmm
@5 Werd o200 kRSl




image5.png
8 5 aiotepor o S

ARTFLE (1)

L)

Ths

|

St o
ARTFE M)

Rk

Rk

S
Rk

Rk

2016FECPRIEER
ez

TAEpdeHIfEF i

(<X =g:id

[eor sz





image6.png
812 POF 820)

df il

B POF 20 >
3 812 POFE 4
£ aEm *
&) mEE) s
o) ctrlss
BEAR... Shift+Ctrl+S
= RE(N)....
Word 328
[ RIFiEs
p, XML 10
=70 CHlaW | HTMLH)
EER. cul+0 || B0
AEEEQ.. ShiftsCrleP | 2@
[=Fa Crl+P | postScript(®)
S BEERE " PR
1 C\Users\lhs\Desktop\BIF\(E& 2.pdf PDF/X
2 CAUsers\lhe\Desktop\TUZpdfHEETE. pdf e





image7.png
[}

sEn

ARTFLE (1)

o EE

St o

2016FECPRIEER
St

TAEpdeHIfEF i

(<X =g:id

BERRD: [P 6 pne)

SR PNG BE

SRS

O

RO :

=2

RGB®) :
CMYK(O ¢
REM

HE0):

S

EREES

HHEER)

*

5906 &3 / B
Eer

2835 &F /B

3780 5 / B





image8.png
ar
e e
camn
e
=
pre—

wx
e
e
s

ane

88475 uace mssacn

Jere-





image9.png
g iEhoszis... - ©S4PDF O PDFE

B TEEE BEEE =R/ R

¢t $TE DEERE XM = 10O





image10.png
B - esrm
L |=m . smEm
= EESEESAITEST,

P
St o EHELH

ARTFE M) Adobe PIF ST (x pdf) -

BEE.





image11.png
FRO =R 180 =8A) SOW) #EH)

.| mEATEE
L)

Shift+Ctrl+D

Shift+Ctrl+T
Shift+Ctrl+R

= e S
R @®wx -1

I

G WHTE...

OCR T
HREQ... EHE— OCR THTEE
AT ... SHTA OCR TETRR)
M Ccul+B

FEAE I,

=
T




image12.png
[ af
g
OCR B AR = (@A NESEREERED)
| |eor s menEe =(E (600 dpi)
BARERE BE (600 cpi) {5 (200 dpi
= (150 dpi )
o 0 o & (12dp1)





image13.png
XA REE WEV) D) TEO =R 1AM S8 S0W) #mH)

o Dest- Qlon- Gue- Fu=- Fom Boms- FPusm-
COESBEBD® 4% e O KO8 wk - o

= ERTRLAMFRAFENT PDF S FTHEIRHT =





image14.png
N

e

= pdf il




image15.png
= pdf | {ES

—





image16.png
REpdrHItEF M FE 1
WEpdfH{EFM_AHE_2

WEpdfH{EFM_HE_3
W pdfH{EFM_AE 4





image17.png
AR REO NEY) ED) TR0 FRR IRN) =RA) E0W #EH)
o Dest- Qlon- Gue- Fu=- Fom Boms- FPusm-
$ 1 NG & o8 o -

=8 ED

EL

WL pdf HilfEFI
—. Z% Adobe Acrobat 9 Pro i,
1. LHERFIE, ETEM
2. EEEH TR,





image18.png
- el

Rikadobe Acrobat§ o 8.

« RRREAHS, ERLH
WEERFERIT.
REGAT LER

Bs. Rasen
B = fhword BistERApa I
fipor RISERAEN BT

B W, ARHEREHESRER]
3ot

£ 3, HBR st o
B A, BHEHXEEE0T





